
กระบอกลม รุ่น ISO 15552 จากเมทลัเวริค์ฯ 
มซีลีหลากหลายใหเ้ลือกใช้งาน

ISO 15552 - A very versatile family
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DealersMetal Work Group of Companies

Metal Work ก่่อตั้้�งขึ้้ �นในปีี 1967 จาก่ก่ารผลิติั้ขึ้อ้ตั้อ่แบบสวมอด้ แลิะบรษ้ิัทไดข้ึ้ยายก่ารผลิติั้แลิะโครงสรา้งก่ารขึ้ายอยา่งตั้อ่เน่�อง จนก่า้วขึ้้ �นมาเป็ีนผ้น้ ำา

ในระบบนิวแมตั้คิสำาหรบ้ระบบอต้ั้โนมต้ั้ ิ

ป้ีจจบุน้มีฐานก่ารผลิติั้อย้ใ่น Concesio มีพนก้่งานปีระมาณ 500 คน ในขึ้ณะที�พนก้่งานฝ่่ายขึ้ายท้�งในแลิะตั้า่งปีระเทศมีปีระมาณ 800 คน 

ในปีี 1992 Metal Work ไดร้บ้ก่ารรบ้รอง ISO 9001 (ระบบบรหิารจด้ก่ารคณุภาพ) แลิะในปีี 2000 ไดเ้พิ�มก่ารรบ้รอง ISO 14001 (ระบบก่ารจด้ก่ารสิ�ง

แวดลิอ้ม) ตั้อ่มาในปีี 2007 METAL WORK S.p.A. ไดน้ ำามาตั้รฐาน OHSAS 18001 มาใช้ ้แลิะในปีี 2018 ไดเ้ปีลิี�ยนไปีใช้ ้ISO 45001 เพ่�อรบ้รองระบบ

ก่ารจด้ก่ารอาชี้วอนามย้แลิะความปีลิอดภย้ 

ก่ารรบ้รองท้�งหมดที�ก่ลิา่วมานี�ออก่โดยหนว่ยงานรบ้รองขึ้องเยอรมน้ DEKRA ITS ซึ่้�งไดร้บ้ก่ารรบ้รองโดย TGA

ผลิติั้ภณ้ฑ์ข์ึ้อง Metal Work จด้จำาหนา่ยผา่นสาขึ้า 50 แหง่ท้�งในอิตั้าลิีแลิะตั้า่งปีระเทศ ซึ่้�งใหบ้รกิ่ารท้�งก่่อนแลิะหลิง้ก่ารขึ้ายอยา่งมีปีระสทิธิิภาพ 

คณุภาพขึ้องผลิติั้ภณ้ฑ์แ์ลิะก่ารจด้องคก์่รก่ารขึ้ายที�มีปีระสทิธิิภาพค่อราก่ฐานที�ท ำาให ้ Metal Work มีความม้�นคง แลิะช้ว่ยใหบ้รษ้ิัทสามารถตั้อบสนอง

ทกุ่ความตั้อ้งก่ารในระบบนิวแมตั้คิสำาหรบ้ระบบอต้ั้โนมต้ั้ไิด้

 Metal Work was set up in 1967 for the production of push-in fittings for compressed air systems. The company gradually extended its 
production and sales structure to become a leader in pneumatic systems for automation.  

Now the production unit in Concesio has a staff of about 500 people, while the national and international sales organisation staff number is 
around 800. 

In 1992 Metal Work obtained the ISO 9001 certification. To the quality system certification, in 2000 we added the one related to the 
enviromental management according to the ISO 14001. 

To these in 2007 METAL WORK S.p.A. applied the OHSAS 18001 standard then moving to ISO 45001 in 2018 to guarantee a 
Management System of Occupational Safety and Health.

All the certifications above mentioned have been released by the German certification body DEKRA ITS, accredited by TGA. Products are 
distributed through 50 branches in Italy and abroad, which offer an efficient capillary before- and after-sales service. 

The product quality and an efficient sales organisation are the basis on which Metal Work firmly stands and enable the company to meet all 
possible requirements in pneumatic systems for automation.

Metal Work.
ผ้้นำาในระบบนิวแมตั้ิคสำาหร้บระบบอ้ตั้โนม้ตั้ิ
Leader in pneumatic automation.

Filiali
Subsidiaries

Aree commerciali
Commercial Areas

Rivenditori
Dealers
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กระบอกลม รุ่น ISO 15552
ISO 15552 cylinder
วัสด ุ
ฝาหน้า-หลัง: ทำาจาก่อลิมิ้เนียมหลิอ่แบบไดคาสตั้ิ �ง
แกนกระบอก: ทำาจาก่เหลิก็่ C45 หรอ่สแตั้นเลิสช้บุดว้ยโครเมียม
เสื�อ: อลิมิ้เนียมอโนไดซึ่์

Materials
Heads: Die casted painted aluminium
Piston rod: C45 steel or stainless steel, chromed
Barrel: Anodized aluminium

ประเภทงานอุตสาหกรรมทั่วไป
Standard industrial application

การใช้งานทั่วไป
รองรบ้ก่ารทำางานแลิะความช่้�นระดบ้ท้�วไปี 

วัสดุซลี: NBR -10 +80°C

การใช้งานระยะยาว
รองรบ้ก่ารใช้ง้านที�มีระยะช้ก้่ยาวแลิะรอบก่ารทำางานสง้ๆ 
วัสดุซลี: PU -25 +80°C

ป้องกันการร่ัวไหลของสารเคม ีรองรับอุณหภมูสูิง
ก่ารใช้ง้านในภาคอตุั้สาหก่รรม ที�ตั้อ้งเผชิ้ญก่บ้สารเคมีแลิะ
อณุหภมิ้สง้ ซึ่้�งเป็ีนที�ตั้อ้งก่าร เช้น่ ในโรงงานเคมี
วัสดุซลี: FKM/FPM -10 +150°C

ป้องกันการร่ัวไหลของสารเคม ีรองรับอุณหภมูสูิง
ก่ารใช้ง้านในภาคอตุั้สาหก่รรม ที�ตั้อ้งเผชิ้ญก่บ้สารเคมีแลิะ
อณุหภมิ้สง้ ซึ่้�งเป็ีนที�ตั้อ้งก่าร เช้น่ ในโรงงานเคมี
วัสดุซลี: FKM/FPM -10 +150°C

รองรับอุณหภมูติำ่า
เหมาะสำาหรบ้ก่ารใช้ง้านในพ่�นที�ก่ารทำางานที�มีสภาพ
แวดลิอ้มเยน็หรอ่อณุหภมิ้ตั้ำ�า
วัสดุซลี: NBR -40 +80°C

แรงเสียดทานตำ่าเป็นพิเิศษ 
เหมาะสำาหรบ้อตุั้สาหก่รรมสิ�งทอหรอ่ก่ารทำางานในลิก้่ษัณะ
ดน้ขึ้้ �นแลิะก่ารใช้ส้ปีรงิลิม
วัสดุซลี: NBR -10 +80°C

GENERAL USE
Standard applications, also with humidity.
Gaskets: NBR -10 +80°C

LONG LIFE
Applications with long strokes or high number of 
cycles.
Gaskets: PU -25 +80°C

CHEMICALS - HIGH TEMPERATURES
Industrial applications, in presence of chemicals 
and high temperatures requested, such as in 
chemical plants.
Gaskets: FKM/FPM -10 +150°C

CHEMICALS - HIGH TEMPERATURES
Industrial applications, in presence of chemicals 
and high temperatures requested, such as in 
chemical plants.
Gaskets: FKM/FPM -10 +150°C

LOW TEMPERATURES
Applications in presence of low temperature such 
as in cold environments. 
Gaskets: NBR -40 +80°C

ULTRA LOW FRICTION
Textile industry or for lifting devices; used also as 
pneumatic springs.
Gaskets: NBR -10 +80°C

ซลีกันฝุ่นชนิดพิเิศษ
Special scrapers automation

ป้องกันฝุ่นและกำาจดัสิ่งสกปรก
เหมาะสำาหรบ้ก่ารใช้ง้านในพ่�นที�มีสิ�งสก่ปีรก่ 
แลิะพ่�นที�ก่ารทำางานที�มีฝุ่่นมาก่
วัสดุซลีกันฝุ่น: NBR TECNOPOLYMER -10 +80°C

DIRT AND DUST
Applications in presence of dirt, such as dusty 
applications.
Scraper: NBR and TECHNOPOLYMER -10 +80°C

ป้องกันฝุ่นและรองรับอุณหภมูติำา่ (ปานกลาง)
รองรบ้ก่ารทำางานปีานก่ลิางถง้งานหนก้่ในพ่ �นที�ที�มีฝุ่่ นแลิะ

อณุหภมิ้ตั้ำ�า เช้น่ อตุั้สาหก่รรมก่ารเก่ษัตั้ร หรอ่ภาคก่ารขึ้นสง่

วัสดุซลี: hard TECNOPOLYMER -25 +80°C

DIRT AND LOW TEMPERATURES (MEDIUM USE) 
Medium-Heavy duty applications, with presence of 
dirt and low temperatures, such as in agricolture or 
in transport sector.
Gaskets: hard TECHNOPOLYMER -25 +80°C

DIRT AND HIGH TEMPERATURE (HEAVY USE)  
Heavy duty applications, in presence of hard dirt 
and high temperatures, like in foundries, cement 
plants or in transport sector.
Gaskets: FKM/FPM and METAL -10 +150°C

ป้องกันฝุ่นและรองรับอุณหภมูสูิง (ประเภทงานหนัก)
รองรบ้ก่ารทำางานหนก้่ในพ่�นที�ที�มีฝุ่่ นแลิะอณุหภมิ้สง้ได ้เช้น่  

โรงหลิอ่ โรงงานปีน้ หรอ่ภาคก่ารขึ้นสง่
วัสดุซลี: FKM/FPM and METAL -10 +150°C

ซลีขจดัสารหล่อลื่น
ก่ระบอก่ลิมสามารถขึ้จด้สารหลิอ่ลิ่�นไดด้ว้ยตั้ว้เอง เหมาะ
สำาหรบ้ใช้ง้านในอตุั้สาหก่รรมปีระเภท รา้นลิา้งรถ ซึ่อ่มรถ
วัสดุซลีกันฝุ่น: TECNOPOLYMER -30 +80°C

SELF LUBRICATED GASKETS
Applications where the lubricants in the cylinder 
could be removed, such as in car washing plants.
Scraper: self lubricated TECHNOPOLYMER -30 +80°C

ตามความต้องการ
On request

กระบอกลม ISO 15552 -  รุ่น MCR
ISO 15552 cylinder - MCR series
วัสด ุ
ฝาหน้า-หลัง: ทำาจาก่อลิมิ้เนียมหลิอ่แบบไดคาสตั้ิ �ง
แกนกระบอก:: สแตั้นเลิสช้บุดว้ยโครเมียม
เสื�อ: อลิมิ้เนียมอโนไดซึ่์

ประเภทงานอุตสาหกรรมทั่วไป
Standard industrial application

ซลีกันฝุ่นชนิดพิเิศษ
Special scrapers automation

Materials
Heads: Die casted anodized aluminium
Piston rod: Stainless steel, chromed
Barrel: Anodized aluminium

การใช้งานทั่วไป
รองรบ้ก่ารทำางานแลิะความช่้�นระดบ้ท้�วไปี
วัสดุซลี: NBR -10 +80°C

GENERAL USE
Standard applications, also with humidity.
Gaskets: NBR -10 +80°C

ป้องกันฝุ่นและกำาจดัสิ่งสกปรก
เหมาะสำาหรบ้ก่ารใช้ง้านในพ่�นที�มีสิ�งสก่ปีรก่แลิะพ่�นที�ก่าร
ทำางานที�มีฝุ่่นมาก่
วัสดุซลีกันฝุ่น: NBR TECNOPOLYMER -10 +80°C

DIRT AND DUST
Applications in presence of dirt, such as dusty 
applications.
Scraper: NBR and TECHNOPOLYMER -10 +80°C

ป้องกันฝุ่นและรองรับอุณหภมูติำา่ (ปานกลาง)
รองรบ้ก่ารทำางานปีานก่ลิางถง้งานหนก้่ในพ่ �นที�ที�มีฝุ่่ นแลิะ

อณุหภมิ้ตั้ำ�า เช้น่ อตุั้สาหก่รรมก่ารเก่ษัตั้ร หรอ่ภาคก่ารขึ้นสง่

วัสดุซลี: hard TECNOPOLYMER -25 +80°C

DIRT AND LOW TEMPERATURES (MEDIUM USE) 
Medium-Heavy duty applications, with presence of 
dirt and low temperatures, such as in agricolture or 
in transport sector.
Gaskets: hard TECHNOPOLYMER -25 +80°C

การใช้งานระยะยาว
รองรบ้ก่ารใช้ง้านที�มีระยะช้ก้่ยาวแลิะรอบก่ารทำางานสง้ๆ 
วัสดุซลี: PU -25 +80°C

LONG LIFE
Applications with long strokes or high number of 
cycles.
Gaskets: PU -25 +80°C

รองรับอุณหภมูติำา่
ก่ารใช้ง้านในสภาพแวดลิอ้มที�มีอณุหภมิ้ตั้ำ�า เช้น่ ในหอ้งเยน็ 
หรอ่บรเิวณที�มีอาก่าศหนาวจด้
วัสดุซลี: NBR -40 +80°C

LOW TEMPERATURES
Applications in presence of low temperature such 
as in cold environments. 
Gaskets: NBR -40 +80°C

กระบอกลม  ISO 15552 - รุ่น HCR
ISO 15552 cylinder - HCR Series
วัสด ุ
ฝาหน้า-หลัง: ทำาจาก่อลิมิ้เนียมหลิอ่ช้บุอโนไดซึ่แ์ลิะเคลิ่อบโพลิียร้เีทน
แกนกระบอก: สแตั้นเลิส316
เสื�อ: อลิมิ้เนียมอโนไดซึ่์

ANTI-STAGNATION 
Food and Beverage sector, such as dairy industry.
Scraper: special PU -10 +60°C

Materials
Heads: Die casted aluminium, anodized and coated
Piston rod: AISI 316
Barrel: Anodized aluminium

ป้องกันและยับยั่งการเกดิแบคทเีรีย
เหมาะสำาหร้บอุตั้สาหก่รรมอาหารแลิะเคร่�องด่�ม 
วัสดุซลีกันฝุ่น: PU ชนิดพิเิศษ -10 +60°C

กระบอกลม ISO 15552 
วัสดุสแตนเลส
Stainless steel ISO 15552 cylinder
วัสด ุ
ฝาหน้า-หลัง: สแตั้นเลิส 304 

แกนกระบอก: สแตั้นเลิส 316

เสื�อ: สแตั้นเลิส 304 (สามารถเล่ิอก่เป็ีนสแตั้นเลิส 316 ไดห้าก่ตั้อ้งก่าร)

สารเคมแีละการใช้งานทีย่าวนาน
เหมาะสำาหรบ้ใช้ง้านในภาคอุตั้สาหก่รรมที�มีก่ารใช้ส้าร
เคมีแลิะตั้้องก่าร ซีึ่ลิที� มีอายุก่ารใช้้งานที� ยาวนาน
วัสดุซลี: PU -20 +80°C

ป้องกันการร่ัวไหลของสารเคม ีรองรับอุณหภมูสูิง
ก่ารใช้ง้านในภาคอตุั้สาหก่รรม ที�ตั้อ้งเผชิ้ญก่บ้สารเคมีแลิะ
อณุหภมิ้สง้ ซึ่้�งเป็ีนที�ตั้อ้งก่าร เช้น่ ในโรงงานเคมี
วัสดุซลี: FKM/FPM -10 +150°C

Materials
Heads: AISI 304 (AISI 316 on request)
Piston rod: AISI 316
Barrel: AISI 304 (AISI 316 on request)

CHEMICALS - LONG LIFE 
Industrial applications, in presence of chemicals 
and long life of the gaskets is required.
Gaskets: PU -20 +80°C

CHEMICALS - HIGH TEMPERATURES
Industrial applications, in presence of chemicals 
and high temperatures requested, such as in 
chemical plants.
Gaskets: FKM/FPM -10 +150°C

เกณฑ์ความสามารถในการป้องกันสภาวะตา่งๆ
เก่ณฑ์ค์ะแนนความสามารถในก่ารปีอ้งก่น้สภาวะตั้า่งๆ ขึ้องอปุีก่รณแ์ตั้ล่ิะรุน่ จาก่ 1 ถง้ 100 คะแนน

Anti-contamination Effect Indicators
For each application we show the anticontamination effect on a scale from 1 to 100.

ระดับความทนทานต่อการกัดกร่อนของกระบอกลม ISO 15552
Overview degree of resistance to corrosion of ISO 15552 cylinders

Degree Family

MW S STANDARD

ISO 15552 cylinder (STD, type A, series 3)

MW M MEDIUM

ISO 15552 cylinder - series MCR

MW H HIGH

ISO 15552 cylinder - series HCR

MW X EXTRA

Stainless steel ISO 15552 cylinder



กระบอกลม รุ่น ISO 15552
ISO 15552 cylinder
วัสด ุ
ฝาหน้า-หลัง: ทำาจาก่อลิมิ้เนียมหลิอ่แบบไดคาสตั้ิ �ง
แกนกระบอก: ทำาจาก่เหลิก็่ C45 หรอ่สแตั้นเลิสช้บุดว้ยโครเมียม
เสื�อ: อลิมิ้เนียมอโนไดซึ่์

Materials
Heads: Die casted painted aluminium
Piston rod: C45 steel or stainless steel, chromed
Barrel: Anodized aluminium

ประเภทงานอุตสาหกรรมทั่วไป
Standard industrial application

การใช้งานทั่วไป
รองรบ้ก่ารทำางานแลิะความช่้�นระดบ้ท้�วไปี 

วัสดุซลี: NBR -10 +80°C

การใช้งานระยะยาว
รองรบ้ก่ารใช้ง้านที�มีระยะช้ก้่ยาวแลิะรอบก่ารทำางานสง้ๆ 
วัสดุซลี: PU -25 +80°C

ป้องกันการร่ัวไหลของสารเคม ีรองรับอุณหภมูสูิง
ก่ารใช้ง้านในภาคอตุั้สาหก่รรม ที�ตั้อ้งเผชิ้ญก่บ้สารเคมีแลิะ
อณุหภมิ้สง้ ซึ่้�งเป็ีนที�ตั้อ้งก่าร เช้น่ ในโรงงานเคมี
วัสดุซลี: FKM/FPM -10 +150°C

ป้องกันการร่ัวไหลของสารเคม ีรองรับอุณหภมูสูิง
ก่ารใช้ง้านในภาคอตุั้สาหก่รรม ที�ตั้อ้งเผชิ้ญก่บ้สารเคมีแลิะ
อณุหภมิ้สง้ ซึ่้�งเป็ีนที�ตั้อ้งก่าร เช้น่ ในโรงงานเคมี
วัสดุซลี: FKM/FPM -10 +150°C

รองรับอุณหภมูติำ่า
เหมาะสำาหรบ้ก่ารใช้ง้านในพ่�นที�ก่ารทำางานที�มีสภาพ
แวดลิอ้มเยน็หรอ่อณุหภมิ้ตั้ำ�า
วัสดุซลี: NBR -40 +80°C

แรงเสียดทานตำ่าเป็นพิเิศษ 
เหมาะสำาหรบ้อตุั้สาหก่รรมสิ�งทอหรอ่ก่ารทำางานในลิก้่ษัณะ
ดน้ขึ้้ �นแลิะก่ารใช้ส้ปีรงิลิม
วัสดุซลี: NBR -10 +80°C

GENERAL USE
Standard applications, also with humidity.
Gaskets: NBR -10 +80°C

LONG LIFE
Applications with long strokes or high number of 
cycles.
Gaskets: PU -25 +80°C

CHEMICALS - HIGH TEMPERATURES
Industrial applications, in presence of chemicals 
and high temperatures requested, such as in 
chemical plants.
Gaskets: FKM/FPM -10 +150°C

CHEMICALS - HIGH TEMPERATURES
Industrial applications, in presence of chemicals 
and high temperatures requested, such as in 
chemical plants.
Gaskets: FKM/FPM -10 +150°C

LOW TEMPERATURES
Applications in presence of low temperature such 
as in cold environments. 
Gaskets: NBR -40 +80°C

ULTRA LOW FRICTION
Textile industry or for lifting devices; used also as 
pneumatic springs.
Gaskets: NBR -10 +80°C

ซลีกันฝุ่นชนิดพิเิศษ
Special scrapers automation

ป้องกันฝุ่นและกำาจดัสิ่งสกปรก
เหมาะสำาหรบ้ก่ารใช้ง้านในพ่�นที�มีสิ�งสก่ปีรก่ 
แลิะพ่�นที�ก่ารทำางานที�มีฝุ่่นมาก่
วัสดุซลีกันฝุ่น: NBR TECNOPOLYMER -10 +80°C

DIRT AND DUST
Applications in presence of dirt, such as dusty 
applications.
Scraper: NBR and TECHNOPOLYMER -10 +80°C

ป้องกันฝุ่นและรองรับอุณหภมูติำา่ (ปานกลาง)
รองรบ้ก่ารทำางานปีานก่ลิางถง้งานหนก้่ในพ่ �นที�ที�มีฝุ่่ นแลิะ

อณุหภมิ้ตั้ำ�า เช้น่ อตุั้สาหก่รรมก่ารเก่ษัตั้ร หรอ่ภาคก่ารขึ้นสง่

วัสดุซลี: hard TECNOPOLYMER -25 +80°C

DIRT AND LOW TEMPERATURES (MEDIUM USE) 
Medium-Heavy duty applications, with presence of 
dirt and low temperatures, such as in agricolture or 
in transport sector.
Gaskets: hard TECHNOPOLYMER -25 +80°C

DIRT AND HIGH TEMPERATURE (HEAVY USE)  
Heavy duty applications, in presence of hard dirt 
and high temperatures, like in foundries, cement 
plants or in transport sector.
Gaskets: FKM/FPM and METAL -10 +150°C

ป้องกันฝุ่นและรองรับอุณหภมูสูิง (ประเภทงานหนัก)
รองรบ้ก่ารทำางานหนก้่ในพ่�นที�ที�มีฝุ่่ นแลิะอณุหภมิ้สง้ได ้เช้น่  

โรงหลิอ่ โรงงานปีน้ หรอ่ภาคก่ารขึ้นสง่
วัสดุซลี: FKM/FPM and METAL -10 +150°C

ซลีขจดัสารหล่อลื่น
ก่ระบอก่ลิมสามารถขึ้จด้สารหลิอ่ลิ่�นไดด้ว้ยตั้ว้เอง เหมาะ
สำาหรบ้ใช้ง้านในอตุั้สาหก่รรมปีระเภท รา้นลิา้งรถ ซึ่อ่มรถ
วัสดุซลีกันฝุ่น: TECNOPOLYMER -30 +80°C

SELF LUBRICATED GASKETS
Applications where the lubricants in the cylinder 
could be removed, such as in car washing plants.
Scraper: self lubricated TECHNOPOLYMER -30 +80°C

ตามความต้องการ
On request

กระบอกลม ISO 15552 -  รุ่น MCR
ISO 15552 cylinder - MCR series
วัสด ุ
ฝาหน้า-หลัง: ทำาจาก่อลิมิ้เนียมหลิอ่แบบไดคาสตั้ิ �ง
แกนกระบอก:: สแตั้นเลิสช้บุดว้ยโครเมียม
เสื�อ: อลิมิ้เนียมอโนไดซึ่์

ประเภทงานอุตสาหกรรมทั่วไป
Standard industrial application

ซลีกันฝุ่นชนิดพิเิศษ
Special scrapers automation

Materials
Heads: Die casted anodized aluminium
Piston rod: Stainless steel, chromed
Barrel: Anodized aluminium

การใช้งานทั่วไป
รองรบ้ก่ารทำางานแลิะความช่้�นระดบ้ท้�วไปี
วัสดุซลี: NBR -10 +80°C

GENERAL USE
Standard applications, also with humidity.
Gaskets: NBR -10 +80°C

ป้องกันฝุ่นและกำาจดัสิ่งสกปรก
เหมาะสำาหรบ้ก่ารใช้ง้านในพ่�นที�มีสิ�งสก่ปีรก่แลิะพ่�นที�ก่าร
ทำางานที�มีฝุ่่นมาก่
วัสดุซลีกันฝุ่น: NBR TECNOPOLYMER -10 +80°C

DIRT AND DUST
Applications in presence of dirt, such as dusty 
applications.
Scraper: NBR and TECHNOPOLYMER -10 +80°C

ป้องกันฝุ่นและรองรับอุณหภมูติำา่ (ปานกลาง)
รองรบ้ก่ารทำางานปีานก่ลิางถง้งานหนก้่ในพ่ �นที�ที�มีฝุ่่ นแลิะ

อณุหภมิ้ตั้ำ�า เช้น่ อตุั้สาหก่รรมก่ารเก่ษัตั้ร หรอ่ภาคก่ารขึ้นสง่

วัสดุซลี: hard TECNOPOLYMER -25 +80°C

DIRT AND LOW TEMPERATURES (MEDIUM USE) 
Medium-Heavy duty applications, with presence of 
dirt and low temperatures, such as in agricolture or 
in transport sector.
Gaskets: hard TECHNOPOLYMER -25 +80°C

การใช้งานระยะยาว
รองรบ้ก่ารใช้ง้านที�มีระยะช้ก้่ยาวแลิะรอบก่ารทำางานสง้ๆ 
วัสดุซลี: PU -25 +80°C

LONG LIFE
Applications with long strokes or high number of 
cycles.
Gaskets: PU -25 +80°C

รองรับอุณหภมูติำา่
ก่ารใช้ง้านในสภาพแวดลิอ้มที�มีอณุหภมิ้ตั้ำ�า เช้น่ ในหอ้งเยน็ 
หรอ่บรเิวณที�มีอาก่าศหนาวจด้
วัสดุซลี: NBR -40 +80°C

LOW TEMPERATURES
Applications in presence of low temperature such 
as in cold environments. 
Gaskets: NBR -40 +80°C

กระบอกลม  ISO 15552 - รุ่น HCR
ISO 15552 cylinder - HCR Series
วัสด ุ
ฝาหน้า-หลัง: ทำาจาก่อลิมิ้เนียมหลิอ่ช้บุอโนไดซึ่แ์ลิะเคลิ่อบโพลิียร้เีทน
แกนกระบอก: สแตั้นเลิส316
เสื�อ: อลิมิ้เนียมอโนไดซึ่์

ANTI-STAGNATION 
Food and Beverage sector, such as dairy industry.
Scraper: special PU -10 +60°C

Materials
Heads: Die casted aluminium, anodized and coated
Piston rod: AISI 316
Barrel: Anodized aluminium

ป้องกันและยับยั่งการเกดิแบคทเีรีย
เหมาะสำาหร้บอุตั้สาหก่รรมอาหารแลิะเคร่�องด่�ม 
วัสดุซลีกันฝุ่น: PU ชนิดพิเิศษ -10 +60°C

กระบอกลม ISO 15552 
วัสดุสแตนเลส
Stainless steel ISO 15552 cylinder
วัสด ุ
ฝาหน้า-หลัง: สแตั้นเลิส 304 

แกนกระบอก: สแตั้นเลิส 316

เสื�อ: สแตั้นเลิส 304 (สามารถเล่ิอก่เป็ีนสแตั้นเลิส 316 ไดห้าก่ตั้อ้งก่าร)

สารเคมแีละการใช้งานทีย่าวนาน
เหมาะสำาหรบ้ใช้ง้านในภาคอุตั้สาหก่รรมที�มีก่ารใช้ส้าร
เคมีแลิะตั้้องก่าร ซีึ่ลิที� มีอายุก่ารใช้้งานที� ยาวนาน
วัสดุซลี: PU -20 +80°C

ป้องกันการร่ัวไหลของสารเคม ีรองรับอุณหภมูสูิง
ก่ารใช้ง้านในภาคอตุั้สาหก่รรม ที�ตั้อ้งเผชิ้ญก่บ้สารเคมีแลิะ
อณุหภมิ้สง้ ซึ่้�งเป็ีนที�ตั้อ้งก่าร เช้น่ ในโรงงานเคมี
วัสดุซลี: FKM/FPM -10 +150°C

Materials
Heads: AISI 304 (AISI 316 on request)
Piston rod: AISI 316
Barrel: AISI 304 (AISI 316 on request)

CHEMICALS - LONG LIFE 
Industrial applications, in presence of chemicals 
and long life of the gaskets is required.
Gaskets: PU -20 +80°C

CHEMICALS - HIGH TEMPERATURES
Industrial applications, in presence of chemicals 
and high temperatures requested, such as in 
chemical plants.
Gaskets: FKM/FPM -10 +150°C

เกณฑ์ความสามารถในการป้องกันสภาวะตา่งๆ
เก่ณฑ์ค์ะแนนความสามารถในก่ารปีอ้งก่น้สภาวะตั้า่งๆ ขึ้องอปุีก่รณแ์ตั้ล่ิะรุน่ จาก่ 1 ถง้ 100 คะแนน

Anti-contamination Effect Indicators
For each application we show the anticontamination effect on a scale from 1 to 100.

ระดับความทนทานต่อการกัดกร่อนของกระบอกลม ISO 15552
Overview degree of resistance to corrosion of ISO 15552 cylinders

Degree Family

MW S STANDARD

ISO 15552 cylinder (STD, type A, series 3)

MW M MEDIUM

ISO 15552 cylinder - series MCR

MW H HIGH

ISO 15552 cylinder - series HCR

MW X EXTRA

Stainless steel ISO 15552 cylinder



กระบอกลม รุ่น ISO 15552
ISO 15552 cylinder
วัสด ุ
ฝาหน้า-หลัง: ทำาจาก่อลิมิ้เนียมหลิอ่แบบไดคาสตั้ิ �ง
แกนกระบอก: ทำาจาก่เหลิก็่ C45 หรอ่สแตั้นเลิสช้บุดว้ยโครเมียม
เสื�อ: อลิมิ้เนียมอโนไดซึ่์

Materials
Heads: Die casted painted aluminium
Piston rod: C45 steel or stainless steel, chromed
Barrel: Anodized aluminium

ประเภทงานอุตสาหกรรมทั่วไป
Standard industrial application

การใช้งานทั่วไป
รองรบ้ก่ารทำางานแลิะความช่้�นระดบ้ท้�วไปี 

วัสดุซลี: NBR -10 +80°C

การใช้งานระยะยาว
รองรบ้ก่ารใช้ง้านที�มีระยะช้ก้่ยาวแลิะรอบก่ารทำางานสง้ๆ 
วัสดุซลี: PU -25 +80°C

ป้องกันการร่ัวไหลของสารเคม ีรองรับอุณหภมูสูิง
ก่ารใช้ง้านในภาคอตุั้สาหก่รรม ที�ตั้อ้งเผชิ้ญก่บ้สารเคมีแลิะ
อณุหภมิ้สง้ ซึ่้�งเป็ีนที�ตั้อ้งก่าร เช้น่ ในโรงงานเคมี
วัสดุซลี: FKM/FPM -10 +150°C

ป้องกันการร่ัวไหลของสารเคม ีรองรับอุณหภมูสูิง
ก่ารใช้ง้านในภาคอตุั้สาหก่รรม ที�ตั้อ้งเผชิ้ญก่บ้สารเคมีแลิะ
อณุหภมิ้สง้ ซึ่้�งเป็ีนที�ตั้อ้งก่าร เช้น่ ในโรงงานเคมี
วัสดุซลี: FKM/FPM -10 +150°C

รองรับอุณหภมูติำ่า
เหมาะสำาหรบ้ก่ารใช้ง้านในพ่�นที�ก่ารทำางานที�มีสภาพ
แวดลิอ้มเยน็หรอ่อณุหภมิ้ตั้ำ�า
วัสดุซลี: NBR -40 +80°C

แรงเสียดทานตำ่าเป็นพิเิศษ 
เหมาะสำาหรบ้อตุั้สาหก่รรมสิ�งทอหรอ่ก่ารทำางานในลิก้่ษัณะ
ดน้ขึ้้ �นแลิะก่ารใช้ส้ปีรงิลิม
วัสดุซลี: NBR -10 +80°C

GENERAL USE
Standard applications, also with humidity.
Gaskets: NBR -10 +80°C

LONG LIFE
Applications with long strokes or high number of 
cycles.
Gaskets: PU -25 +80°C

CHEMICALS - HIGH TEMPERATURES
Industrial applications, in presence of chemicals 
and high temperatures requested, such as in 
chemical plants.
Gaskets: FKM/FPM -10 +150°C

CHEMICALS - HIGH TEMPERATURES
Industrial applications, in presence of chemicals 
and high temperatures requested, such as in 
chemical plants.
Gaskets: FKM/FPM -10 +150°C

LOW TEMPERATURES
Applications in presence of low temperature such 
as in cold environments. 
Gaskets: NBR -40 +80°C

ULTRA LOW FRICTION
Textile industry or for lifting devices; used also as 
pneumatic springs.
Gaskets: NBR -10 +80°C

ซลีกันฝุ่นชนิดพิเิศษ
Special scrapers automation

ป้องกันฝุ่นและกำาจดัสิ่งสกปรก
เหมาะสำาหรบ้ก่ารใช้ง้านในพ่�นที�มีสิ�งสก่ปีรก่ 
แลิะพ่�นที�ก่ารทำางานที�มีฝุ่่นมาก่
วัสดุซลีกันฝุ่น: NBR TECNOPOLYMER -10 +80°C

DIRT AND DUST
Applications in presence of dirt, such as dusty 
applications.
Scraper: NBR and TECHNOPOLYMER -10 +80°C

ป้องกันฝุ่นและรองรับอุณหภมูติำา่ (ปานกลาง)
รองรบ้ก่ารทำางานปีานก่ลิางถง้งานหนก้่ในพ่ �นที�ที�มีฝุ่่ นแลิะ

อณุหภมิ้ตั้ำ�า เช้น่ อตุั้สาหก่รรมก่ารเก่ษัตั้ร หรอ่ภาคก่ารขึ้นสง่

วัสดุซลี: hard TECNOPOLYMER -25 +80°C

DIRT AND LOW TEMPERATURES (MEDIUM USE) 
Medium-Heavy duty applications, with presence of 
dirt and low temperatures, such as in agricolture or 
in transport sector.
Gaskets: hard TECHNOPOLYMER -25 +80°C

DIRT AND HIGH TEMPERATURE (HEAVY USE)  
Heavy duty applications, in presence of hard dirt 
and high temperatures, like in foundries, cement 
plants or in transport sector.
Gaskets: FKM/FPM and METAL -10 +150°C

ป้องกันฝุ่นและรองรับอุณหภมูสูิง (ประเภทงานหนัก)
รองรบ้ก่ารทำางานหนก้่ในพ่�นที�ที�มีฝุ่่ นแลิะอณุหภมิ้สง้ได ้เช้น่  

โรงหลิอ่ โรงงานปีน้ หรอ่ภาคก่ารขึ้นสง่
วัสดุซลี: FKM/FPM and METAL -10 +150°C

ซลีขจดัสารหล่อลื่น
ก่ระบอก่ลิมสามารถขึ้จด้สารหลิอ่ลิ่�นไดด้ว้ยตั้ว้เอง เหมาะ
สำาหรบ้ใช้ง้านในอตุั้สาหก่รรมปีระเภท รา้นลิา้งรถ ซึ่อ่มรถ
วัสดุซลีกันฝุ่น: TECNOPOLYMER -30 +80°C

SELF LUBRICATED GASKETS
Applications where the lubricants in the cylinder 
could be removed, such as in car washing plants.
Scraper: self lubricated TECHNOPOLYMER -30 +80°C

ตามความต้องการ
On request

กระบอกลม ISO 15552 -  รุ่น MCR
ISO 15552 cylinder - MCR series
วัสด ุ
ฝาหน้า-หลัง: ทำาจาก่อลิมิ้เนียมหลิอ่แบบไดคาสตั้ิ �ง
แกนกระบอก:: สแตั้นเลิสช้บุดว้ยโครเมียม
เสื�อ: อลิมิ้เนียมอโนไดซึ่์

ประเภทงานอุตสาหกรรมทั่วไป
Standard industrial application

ซลีกันฝุ่นชนิดพิเิศษ
Special scrapers automation

Materials
Heads: Die casted anodized aluminium
Piston rod: Stainless steel, chromed
Barrel: Anodized aluminium

การใช้งานทั่วไป
รองรบ้ก่ารทำางานแลิะความช่้�นระดบ้ท้�วไปี
วัสดุซลี: NBR -10 +80°C

GENERAL USE
Standard applications, also with humidity.
Gaskets: NBR -10 +80°C

ป้องกันฝุ่นและกำาจดัสิ่งสกปรก
เหมาะสำาหรบ้ก่ารใช้ง้านในพ่�นที�มีสิ�งสก่ปีรก่แลิะพ่�นที�ก่าร
ทำางานที�มีฝุ่่นมาก่
วัสดุซลีกันฝุ่น: NBR TECNOPOLYMER -10 +80°C

DIRT AND DUST
Applications in presence of dirt, such as dusty 
applications.
Scraper: NBR and TECHNOPOLYMER -10 +80°C

ป้องกันฝุ่นและรองรับอุณหภมูติำา่ (ปานกลาง)
รองรบ้ก่ารทำางานปีานก่ลิางถง้งานหนก้่ในพ่ �นที�ที�มีฝุ่่ นแลิะ

อณุหภมิ้ตั้ำ�า เช้น่ อตุั้สาหก่รรมก่ารเก่ษัตั้ร หรอ่ภาคก่ารขึ้นสง่

วัสดุซลี: hard TECNOPOLYMER -25 +80°C

DIRT AND LOW TEMPERATURES (MEDIUM USE) 
Medium-Heavy duty applications, with presence of 
dirt and low temperatures, such as in agricolture or 
in transport sector.
Gaskets: hard TECHNOPOLYMER -25 +80°C

การใช้งานระยะยาว
รองรบ้ก่ารใช้ง้านที�มีระยะช้ก้่ยาวแลิะรอบก่ารทำางานสง้ๆ 
วัสดุซลี: PU -25 +80°C

LONG LIFE
Applications with long strokes or high number of 
cycles.
Gaskets: PU -25 +80°C

รองรับอุณหภมูติำา่
ก่ารใช้ง้านในสภาพแวดลิอ้มที�มีอณุหภมิ้ตั้ำ�า เช้น่ ในหอ้งเยน็ 
หรอ่บรเิวณที�มีอาก่าศหนาวจด้
วัสดุซลี: NBR -40 +80°C

LOW TEMPERATURES
Applications in presence of low temperature such 
as in cold environments. 
Gaskets: NBR -40 +80°C

กระบอกลม  ISO 15552 - รุ่น HCR
ISO 15552 cylinder - HCR Series
วัสด ุ
ฝาหน้า-หลัง: ทำาจาก่อลิมิ้เนียมหลิอ่ช้บุอโนไดซึ่แ์ลิะเคลิ่อบโพลิียร้เีทน
แกนกระบอก: สแตั้นเลิส316
เสื�อ: อลิมิ้เนียมอโนไดซึ่์

ANTI-STAGNATION 
Food and Beverage sector, such as dairy industry.
Scraper: special PU -10 +60°C

Materials
Heads: Die casted aluminium, anodized and coated
Piston rod: AISI 316
Barrel: Anodized aluminium

ป้องกันและยับยั่งการเกดิแบคทเีรีย
เหมาะสำาหร้บอุตั้สาหก่รรมอาหารแลิะเคร่�องด่�ม 
วัสดุซลีกันฝุ่น: PU ชนิดพิเิศษ -10 +60°C

กระบอกลม ISO 15552 
วัสดุสแตนเลส
Stainless steel ISO 15552 cylinder
วัสด ุ
ฝาหน้า-หลัง: สแตั้นเลิส 304 

แกนกระบอก: สแตั้นเลิส 316

เสื�อ: สแตั้นเลิส 304 (สามารถเล่ิอก่เป็ีนสแตั้นเลิส 316 ไดห้าก่ตั้อ้งก่าร)

สารเคมแีละการใช้งานทีย่าวนาน
เหมาะสำาหรบ้ใช้ง้านในภาคอุตั้สาหก่รรมที�มีก่ารใช้ส้าร
เคมีแลิะตั้้องก่าร ซีึ่ลิที� มีอายุก่ารใช้้งานที� ยาวนาน
วัสดุซลี: PU -20 +80°C

ป้องกันการร่ัวไหลของสารเคม ีรองรับอุณหภมูสูิง
ก่ารใช้ง้านในภาคอตุั้สาหก่รรม ที�ตั้อ้งเผชิ้ญก่บ้สารเคมีแลิะ
อณุหภมิ้สง้ ซึ่้�งเป็ีนที�ตั้อ้งก่าร เช้น่ ในโรงงานเคมี
วัสดุซลี: FKM/FPM -10 +150°C

Materials
Heads: AISI 304 (AISI 316 on request)
Piston rod: AISI 316
Barrel: AISI 304 (AISI 316 on request)

CHEMICALS - LONG LIFE 
Industrial applications, in presence of chemicals 
and long life of the gaskets is required.
Gaskets: PU -20 +80°C

CHEMICALS - HIGH TEMPERATURES
Industrial applications, in presence of chemicals 
and high temperatures requested, such as in 
chemical plants.
Gaskets: FKM/FPM -10 +150°C

เกณฑ์ความสามารถในการป้องกันสภาวะตา่งๆ
เก่ณฑ์ค์ะแนนความสามารถในก่ารปีอ้งก่น้สภาวะตั้า่งๆ ขึ้องอปุีก่รณแ์ตั้ล่ิะรุน่ จาก่ 1 ถง้ 100 คะแนน

Anti-contamination Effect Indicators
For each application we show the anticontamination effect on a scale from 1 to 100.

ระดับความทนทานต่อการกัดกร่อนของกระบอกลม ISO 15552
Overview degree of resistance to corrosion of ISO 15552 cylinders

Degree Family

MW S STANDARD

ISO 15552 cylinder (STD, type A, series 3)

MW M MEDIUM

ISO 15552 cylinder - series MCR

MW H HIGH

ISO 15552 cylinder - series HCR

MW X EXTRA

Stainless steel ISO 15552 cylinder



กระบอกลม รุ่น ISO 15552 จากเมทลัเวริค์ฯ 
มซีลีหลากหลายใหเ้ลือกใช้งาน

ISO 15552 - A very versatile family
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DealersMetal Work Group of Companies

Metal Work ก่่อตั้้�งขึ้้ �นในปีี 1967 จาก่ก่ารผลิติั้ขึ้อ้ตั้อ่แบบสวมอด้ แลิะบรษ้ิัทไดข้ึ้ยายก่ารผลิติั้แลิะโครงสรา้งก่ารขึ้ายอยา่งตั้อ่เน่�อง จนก่า้วขึ้้ �นมาเป็ีนผ้น้ ำา

ในระบบนิวแมตั้คิสำาหรบ้ระบบอต้ั้โนมต้ั้ ิ

ป้ีจจบุน้มีฐานก่ารผลิติั้อย้ใ่น Concesio มีพนก้่งานปีระมาณ 500 คน ในขึ้ณะที�พนก้่งานฝ่่ายขึ้ายท้�งในแลิะตั้า่งปีระเทศมีปีระมาณ 800 คน 

ในปีี 1992 Metal Work ไดร้บ้ก่ารรบ้รอง ISO 9001 (ระบบบรหิารจด้ก่ารคณุภาพ) แลิะในปีี 2000 ไดเ้พิ�มก่ารรบ้รอง ISO 14001 (ระบบก่ารจด้ก่ารสิ�ง

แวดลิอ้ม) ตั้อ่มาในปีี 2007 METAL WORK S.p.A. ไดน้ ำามาตั้รฐาน OHSAS 18001 มาใช้ ้แลิะในปีี 2018 ไดเ้ปีลิี�ยนไปีใช้ ้ISO 45001 เพ่�อรบ้รองระบบ

ก่ารจด้ก่ารอาชี้วอนามย้แลิะความปีลิอดภย้ 

ก่ารรบ้รองท้�งหมดที�ก่ลิา่วมานี�ออก่โดยหนว่ยงานรบ้รองขึ้องเยอรมน้ DEKRA ITS ซึ่้�งไดร้บ้ก่ารรบ้รองโดย TGA

ผลิติั้ภณ้ฑ์ข์ึ้อง Metal Work จด้จำาหนา่ยผา่นสาขึ้า 50 แหง่ท้�งในอิตั้าลิีแลิะตั้า่งปีระเทศ ซึ่้�งใหบ้รกิ่ารท้�งก่่อนแลิะหลิง้ก่ารขึ้ายอยา่งมีปีระสทิธิิภาพ 

คณุภาพขึ้องผลิติั้ภณ้ฑ์แ์ลิะก่ารจด้องคก์่รก่ารขึ้ายที�มีปีระสทิธิิภาพค่อราก่ฐานที�ท ำาให ้ Metal Work มีความม้�นคง แลิะช้ว่ยใหบ้รษ้ิัทสามารถตั้อบสนอง

ทกุ่ความตั้อ้งก่ารในระบบนิวแมตั้คิสำาหรบ้ระบบอต้ั้โนมต้ั้ไิด้

 Metal Work was set up in 1967 for the production of push-in fittings for compressed air systems. The company gradually extended its 
production and sales structure to become a leader in pneumatic systems for automation.  

Now the production unit in Concesio has a staff of about 500 people, while the national and international sales organisation staff number is 
around 800. 

In 1992 Metal Work obtained the ISO 9001 certification. To the quality system certification, in 2000 we added the one related to the 
enviromental management according to the ISO 14001. 

To these in 2007 METAL WORK S.p.A. applied the OHSAS 18001 standard then moving to ISO 45001 in 2018 to guarantee a 
Management System of Occupational Safety and Health.

All the certifications above mentioned have been released by the German certification body DEKRA ITS, accredited by TGA. Products are 
distributed through 50 branches in Italy and abroad, which offer an efficient capillary before- and after-sales service. 

The product quality and an efficient sales organisation are the basis on which Metal Work firmly stands and enable the company to meet all 
possible requirements in pneumatic systems for automation.

Metal Work.
ผ้้นำาในระบบนิวแมตั้ิคสำาหร้บระบบอ้ตั้โนม้ตั้ิ
Leader in pneumatic automation.
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